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Erklarung der Tafel I— IV. 



Tafel I. 

- 

Tafel II. 

Technolsgle. Han4> tin* SchutxwafTen. 

Pig. 1. Durchscbnitt eines Hochofens. (zu S. 13.) 
r m Rauhmauerwerk. 
T8 Rauchschacht. 

f Schachtfutter oder Kernschacht, aus feuerfesten, sogen. Chamotte- 
ziegeln oder Bruchstoinen. 

Z Zwischenfttllung aus schlechten W&rmeleitern , Asche, Schlacke etc. 
8 8 Scbacht. 

g Gicht. 

b GichtbrQcke. 

k Kohlen8ack. 

r Rost. 
gs Gestell. 

h Herd. 

gb Gcblasemundung. 

1— 2 Vorwlxmezone. 

2 — 3 Reduktiouszone. 
8 — 4 Kohlungszone. 

4— 5 8chmelzzone. 

5 — 6 Oxydations- oder Verbrennungszone. 

Fig. 2. Durchscbnitt eines Kupolo-Ofens. (zu S. 14.) 
n Mantel aus Gusseisenplatten. 
f Scbacbtmauer oder Kcrnschacbt. 
z Zwischenfttllung. 
8 Scbacht. 

gb Oeffnnngen zum Eintritt des Gebllses. 
a Abstichloch. 
r Abflussrinne. 
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Fig. 3. Durchschnitt einea Puddelofens (zu S. 14.) 
f Feuerraura. 
b Herd. 

b Herd- oder Feuerbrueke. 
f* Fucbs. 
g GewOlbedecke. 
e Esse. 

O Arbeitsdffnungen. 
Fig. 4. Ansicht eines Schwanghamraers. (zu S. 18.) 
Fig, 5. Ansicht eines Darapf ham mers. (zu S. 18.) 
g gusseisernes Geruste. 
f Fuhrungsnuthen fur den Hammerblock b. 
c Dampfcylindcr. 
r Dampfzuleitungsrohr. 
sh cylindrisches Steuerventil , sogen. Steuerhabn, zur Regulirung des 
Dampfeintrittes mittels 
h HebeWorrichtung zur Handhabung des Steuerhahns. 
d? Drosselventil mit Hebelvorrichtung , zur Regulirung der Quantitat 

des zustrdmenden Dampfes 
8 v Sicherheitsventil. 
ks Kolbenstange. 
hk Hammerkopf. 
a Ambos. 

Fig. 6. Walzwerk fQr Flacheisen (zu 8. 18.) 

Fig, 7. Bayerische U h 1 a n e n 1 a n z e mit Klingenquorschnitt. (zu S. 89.) 
Fig. 8. Sabel der 6s t e r r eic h i sc h e n schweren Cavalerie mit 

Scbeide. (zu 8. 99 ) 

Fig. 9. Bayerischer Cu iras sie rs&bel mit 8cheide und Klingenqucrschnitt. 
(zu S. 99.) 

Fig. 10. Bayerischer Che vaulegersab el (zu S. 99.) 
Fig. 11. Bayerischer Art i llerieschleppsabel (zu S. 96.) 
Fig. 12. Bayerischer Infanterie-Offizierssabcl mit Scheide. 
(zu 8. 100.) 

Fig. 13. Offiziersdcgen mit Scheide und Klingenquerschnitt. (zu S. 94.) 
Fig. 14 F aschi nenmes ser d er bayerische n Geuietruppen. (zu S. 97.) 
Fig. 15. Bayerischer I n fa nter iesab el. (zu S. 97.) 
Fig. 16. Orientalis ches Krummschwert mit Klingenquerschnitt (zu 

K. 95 und 96.) 
Fig. 17. Arabischer Yatagan. (zu S. 95 und 96.) 
Fig 18. Bay eris ches Bajonet mit Klingenquerschnitt. (zu S. 91.) 
Fig. 19«. Bajonetdulle mit gebrochenem 8chlitze. (zu 8. 93.) 
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Fig. 19 K Bajonet dalle mil 8 p i r a 1 e m S c h 1 i t z e (zu S. 98.) 

Fig. 20. YataganfOrmiges Sabelbajonet mit Rackenansicbt des 

Griffes. (zu S. 100.) 
Fig. 21. Haubajonet (zu S. 100.) 
Fig. 22. Klingenfusa mit Angel, (zu 8. 86 und 87.) 
Fig. 23. Pickelhanbe der bayerischen Sappeure. (VI. Abschnitt.) 
Fig. 24. Cuirass der bayerischen Sappeure. (VI. Abschnitt.) 
Fig. 25. Cuirass der bayerischen Cuirassiere. (VI. Abschnitt.) 

Tafel III. 

FftkrlkatUn and UnterauchMf *«• SchlCMvalvcrs. 

» 

Fig. 1. AnsichtundQuerschnitt einesKohlendestilirofens. 
(zu S. 107.) 
e Cylindrische Retorten. 
g Gasabzugsrohr. 
t Theerabzugsrohr. 
b Beobachtungsrohr. 

Fig. 2. Ansicbt und Qucrschnitt eines Stampfwerkes (zu S. 109.) 
Fig. 3. P r e us s i s che Pul v e r k 0 r n m as c h i ne. (zu S. 110.) 

8 Schlauohe zum Aufschatten des zerbrBckelten Pulverkuchens. 
g Kdrngefasse mit je drei Siebbodeu. 
t Tonncn zur Aufnahme des Pulverkornes. 
Fig. 4. Querschnitt eines Walzwerkes. (zu S. 108.1 
1 hohle , gusseiserne Lamer mit Kupferkranz 
t Steintrog zur Aufgabe des Pulversatzcs. 
Fig 5. Rundirmaschine. (zu S 110.) 

W vertikaler Wellbaum , sogeo. Spindel. 
d mit Blei beschwerte, gerippte Holzscheibe. 
r gerippte am Wollbaume (W) befestigte Holzscheibe. 
z Zahnrad zur Bewegung der unteren Scheibe (r). 
s mit Pulverkorn gefullter Zwillicbsack. 
Fig. 6. Preussisohe Walzenp resse zur Verdichtuug des Pulver- 
satzes. Durchschnitt. (zu S. 109.) 
mw, metallene Druckwalze. 
mw, metallene Papienralze. 
■ Wj metallene Tricbwalzc. 
hw drei Holzwalzcn. 
b Umlaufbabn von Segeltuch. 
a Aufschuttkasten mit Schieber s. 

e Schueideii zur Abweisung der seitlich ausweichenden Satzmasse. 
f Behaltcr for den gepressten SaU. 
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g BehaRer fttr den abfallenden Satz. 
k lederaer Kamm zur Reinigung der Druekwalze. 
Fig. 7. Tonne z u m Kleinen, Mengen, MangenundPoliren. 

Langen- und Querschnitt. Letzterer mit aufgesetztem Staubka- 
sten. (zu 8. 108-110.) 
Rig. 8. OesterreichischeB Gewehrpendel. (zu S. 115.) 
r Receptor, 
q Gradbogen. 
z Stellzeiger. 

Fig. 9. Apparat zur Wagner'schen Hebelpulverprobe. (zu 8. 1 18. * 
h Kniebebel. 

m Gefass zur Aufnahme der 30 Gran starken Pulverladung. 
g Gegengewicht. 
q Gradbogen. 
s Stellzeiger. 

Fig. 10. Langenschnitt und Ansicbt des bayerischen Pulver- 
probemorsers. (zu S. 113.) 

Tafcl IV. 

Thecrle and ConatraktUn der Ge*ehe««behnen 

Flugbahn im luftleereu Raume (Parabel). (zu S. 150.) 
Zur Erklarung des bestricbcnen Raumes. (S. 157.) 
Zur Erlauterung einiger zulassiger Annahmen bei Schuss- 

baknkoustruktionen. (8. 160.) 
Flugbabnkoustruktion mittels Fall hob en. (zu S. 164.) 
Zur Berechnung des Ein fall win kels. (S. 107) 
Zur Erklarung der FallhCheuberechnung durch den „Aus- 

schuss", nach Podewils. (S. 162.) 
Zur Ermittlung des ersten Aufschlages, E i n f al 1 w i nk e 1 8 

und bestrichenen Raumes. (S. 166 — 168) 
Flugbahnkonstruktion mittels graphischor Darstellung der 

F a 1 1 h o h e n , nacb H a z c 1 i u s. (zu S. 168.) 
Flugbahnkonstruktion mittels C o o r d i n at e n. (zu S. 169.) 



Fig. I. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 

Fig 4 
Fig. 5. 
Fig. 6. 

Fig 7. 

Fig 8. 

Fig. 9 



Anmerkung. 

Die Figurcn 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 mussten, der Deutlichkeit wegen, in un- 
wahren Verhaltnissen hergcstellt werden, sind also nur als sogen. schematischc 
B ilder zu betrachten. 



Berichtigung. In Tafel IV Figur 6, sind die Bucbstaben C und C, gegeu- 
seitig zu rersetzen. 
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Visireinschnittc. 



Erklarung der Tafel V— Vin. 

Tafel V. 

The*rlc drm Zlelena. 

Pig. 1. Zur Krkl&rung des Einfluases dor fehlerhaften Rohr- 

s t e 1 1 u n g auf die Richtung. 
Fij?. 2 •• Verglichenes I Rohr bei horizontal gestellter natur- 
Fig. 2 Unvcrglichenes j licher Visirlinie. 
Fig. 3. Aufsatzschuas. 
Fig. 4. Ri chtung mit Moraeru. 

Fig. 5 »."».«. <• Aiischlag mit gestrichenem Korne. 

a. Seitenansicht. 

b. ( dreiseitigem 

c. Anaicht von ruckwarts bei j balbrundera 

d. ( kreisformigem 
Fig. 6 »• Anschlag mit grobem Korne. 

a. Seitenansicht. 

b. Ansicbt von rUckwarta. 

Fig, 7. ■• Anschlag mit feinem Korne. 

a. Seitenansicht. 

b. Ansicht von ruckwarts. 

Fig. 8. Aeltere Form d cs Absehens. 

Fig. 9. Gesatteltea Korn des baycr. Infantcriegewehres (Muster 
18.')8.) 

Fig. 10. Neue Form dea Absehens far bayerische Geachutze. 

Fig. II. Zur Erklarung des Principes der D istanzmessung mit 

St ad i en. 
Fig. 12. Stellbare Stadia. 
Fig. 13. Einfacbsto Stadia. 

Fig. 14. Zur Diatauzmesaung ohne Instruments 

Fig. 15. Zur Distanzineaaung mittels bestimmt gestellter Winkel- 
iustrumente. 

Fig. 16. Zur ErkUruug der Richtung gegen hoher oder tiefer 
1 iejreude Ziele. 

Anmerknng. 

Die Figuren 1, 2«- 3. 4, 5«, 6 *, 7« , 11 und 10 sind schema- 
tiache Bilder. 

Tafel. VI. 

Geach«aar«t»tl«n, Splclraam and TrcflTwahrachelnllehkell 

Fig. 1—3. Zur ErkUrung der Q uera xen rotat i on und der, durch 
aic bedingten Ablenkungen der Kugel. 
Fig. 1 und 3, Seitenansicht der aufwarts, oder obere An- 
sicht dor links, 
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Fig. 4 • Hakenscheibe. 

a. Ansicht voa vorne. 

b. Scitenansicht mit eingesetzter ITakenschwanzschraube. 

Fig. 6. Patentschwanzschraube mit angesetztem Zundkegel 
(Direkte Zttndung.) 

Pig. 6 ■>. Zundkegel dos bayor. I nf an t eri ege w eh r es. (Muster 1858.) 

a. Ausicbt. 

b. Laugenschnit 

Fig. 7. Langenschnitteiues, m it V er b reiterung uach unten konisch 

gebohrten Zilndkegels. 
Fig. 8. Langenschnitteines, m i t V e r engung nach'unten, k on isc h g e- 

bohrten Zilndkegels. 
Fig. 9. 8chieber, zur Bcfestigung des Laufes am Schafte. 
Fig. 10. Kreuzsch raubc. 

Fig. 11. Langenschn itt desSchaftes, mit Da rate Hung des Lad 8 1 oc k- 
feder lagers. 

■ 

Fig. 12. *• <. Schaft des bayer. Infanter iegewehrs. (Muster 1858.) 

a. Seitenansicht. 

b. Ansicht von oben. 
o. Ansicht von unten. 

Fig. 13. Kolben mit Backenansatz (a), Ansicht von oben. 

Fig. 14. Kolben mit Schulterausschnitt (a), Seitenansicht. 

Fig 15. Wischerkopf (baycr. Infanteriegewchr, Muster 1858.) 

Fig 16. Kugelbohrer (bayer. Infanter iegewehr, Muster 1858.) 

Fig. 17. Setz erkop f des L'adstockes am bayer. Tnfanteriege wehre. 

(Muster 1858.) 
Fig. 18. Cylindrischer Ladstock. 
Fig. 19. Konischer Ladstock. 
Fig. 20. Kugelzieher (bayer. Muster.) 
Fig. 21. Die obere Ringfeder (bayer. Muster) 
Fig* 22. Englischer (iewehrring. 

Fig. 28. Der Mittelring mit dem Riemenbugel (bayer. Infanterie- 
gewchr, Muster 1858.) 

Fig. 24. Zur Frklarung Qber die richtige Stellung des Hahncs. 

Fig. 25. Das Perkussionsschloss (gespannt) in seiner Zusammen- 
stellung mitdem8eitcnbleche(Sb.), Abzuge (az), Zundkegel 
(Z) uud den Schl ossschraub en (8, und S t ) (Bayer. Infanterie- 
gewehr, Muster 1858.) 

Fig. 26. Schraubenzieher mit Durch schlagstift und Zundkegel- 
zieher (bayer. Muster.) 

Fig. 27. Federhaken (bayer. Muster.) 

Fig 28. AuswaschrShrchen fur das bayerischc Infanteriegewchr, 
Muster 1858. 
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Erklarung der Tafel IX— XII 



Tafel IX. 

Schl.li- and 



Pig. !. Der Hahn. 

Pig. 2. Die Nussschraube. 

Pig. 3 ■ >• Die Nuss. 

Pig. 4. Die Studel. 

Pig. 5. Die Studelschraubo. 

Fig. 6. Die S chlagfeder. 

Fig. 7. Die Stange mit der Stangens chraube (s). 

Fig. 8. Die Stangenfeder mit der Stangenfcderschraube (s). 

Fig. 9. £nglische8 Ruckschloss, abgelassen. Ansicht von innen. 

Fig. 10. Schloss mit Versi cheru ng. 

Fig. II. Schloss mit Fall?er si cherun g. 

Fig. 12. Schloss mit Spcrrhaken. 

Fig. 13. Kettenschloss, Ansicht von innen. 

Pig. 14. Der Abzug mit Bttgel und Abzugsblech. 

Pig. 15. AbaugsbQgelschrau be. 

Pig. 16. Dcutscher Tnpfer. 

Fig. 17. Franzosischer Tupfer. 

Fig. 18. Schneller. 

Fig. 19. Nuss des Tupferschlosse*. 

Fig. 20. Tupferschloss von innen. 

Anmerkung. 

Die Figuren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 19 und 20 sind 
nach bayer is chen Mustern gezeichnet. 

Tafel X. 

Pig. 1. Klappenvisir des bayer. Infantericgewehres , Muster 1858. 

Ansicht von der rechten Seite. 
Pig. 2. Leitervisir des bayer. Schutzengewehres, Muster 1858. Ansicht 

von der rechten Seite. 
Fig. 3. Bestandtheile der Stell vorri chtung zum Festhalten der 

aufgeschlagenen Visirklappe. Bayer. Modell. 
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a. Verschlussschraube. 

b. Spiralfeder. 

c. Springkegel. 

Fig. 4. Preussisches Klappenvisir, Muster 1841. Ansicht von der rechten 
Seite. 

Fig. 5. Englisches Treppenvisir. Enf i oldgewehr. Ansicht von der 
rechten Seite. 

Fig. 6. Hes8iscb.es Gabelvisir fpr Infanteriegew ehre. Ansicht von 
der linken Seite. 

Fig. 7. Schweizcrisches Quadranten visi r. Ansicht von der linken Seite. 
Fig. 8. Oeiterreichisches Bogenvisir (nach Minie). Ansicht von der 
rechten Seito. 

Fig. 9. Wflrtembergisches Zeigervisir (nach Dorn). Ansicht von der 
linken Seite. 

Fig. 10. Danisches Bock vi sir. Ansicht von der rechten Seile. 

Fig. 11. Seitenansicht des bayer. Infanteriege wehres. Muster 1858. 

Modell II. Schutzengewehr. 
Fig. 12. a. Ansicht ) derPatrone des b ayer. Infanteriegewehres. 

b. Uurchachnitt i Muster 1808. 

Fig. 13. Schweizcr Patrone nach Buholzer. 

Fig. 14 a. b. c. < o. e. stadi en der Zuudhutchenfabrikation. Bayern. 

a. ausgeschnittenerKupferstreifen nach der ersten Pragung der Hfltchen. 

b. Seitenansicht und Durchschnitt ) des zusammengestalpten und ge- 

c. Ansicht von oben ( krempten HQtchens (I. Pragung). 

d. Seitenansicht und Durchschnitt ) des « ef(UU ^ ZUm i™"™* 1 * « e ' 

e. Ansicht von oben jpragtcn u. lackirten, also voUendeten 

) Hutchens. 

Fig. 15. Foss'sche Gewehrrakete. 

Fig. 16. Brandgeschoss nach Falisse. 

Fig. 17 •• b - Brandgeschoss nach Podewils. 

a. vor dem 8chusse, 

b. abgefeuert. 

Fig. 18 b «• e. Uessische Kartiitschpatrone nach PUnnies. 
a einzclnea Kartatschgeschoss , 

b. Durchschnitt der zusammengcsetzten Gewehrkartatsche, 

c. Ansicht der fertigen Kartatschpatrone. 
Fig. 19 >• Bayerische Gewehrkartatsche. 

a. Ansicht, 

b. Durchschnitt. 

Fig. 20. Nesslcr's Geschoss fttr glatte Gewehrc. (Bayer. Muster.) 

Fig. 21. Bayerische WallbQchse. Muster 1842. 

Fig. 22. Bayerisches WallbUchsengcschoss nach Podewils. 
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Tafel XI. 

ie fttr Y«r4erl*4ung 

Pig. 1. Berner'szweizugigeBohrungmit eingesetzter Gurtelkugel. 
Fig. 2. Flflgelkugel far zweizttgige Gewehre. 

Pig. 3. Ge fldgeltes Spitzgeschoss fur zweizOgige Gewehre. Ros- 
si aches Modell. 
Pig. 4. Lancaster's Ovalbohrung. 

Fig. 5. Expansibles Lancastergeschoss mit Bleiculot (c). 
Fig. 6. Cylindrisches / 

i>;. 7 o„,. c) „„. . \ Whitworth-G esch oss. 

Fig. 7. Sechskantig gewundenes) 

Fig. 8. Oesterreichisches Compressiona-Geschoss. System L o renz. 
Fig. 9. S&chsisches Compr cssionsgcschoss. 

Fig. 10. Delvigne's Kammersy stem. Hurchschnitt nach der Vertikalcbene 

des Rohres, bei eingesetzter Ladung. 
Fig. 11. Wurstemberger's gepflast ertes Spitzgeschoss furSchwei- 

zer Ordonnanzstutzer, nach Wild's System. 
Fig. 12. Comprcssionsgeschoss fttr Schweizer Jagergewehre. 
Fig. 13. Buholzer's Expansionsgeschoss fttr Schweizer Gewehre. 
Fig. 14. Thouvenin's Dornsystem. Durchschnitt nach der Verticalebene des 

Rohres. bei eingesetzter Ladung. 
Fig. 15. Minim's Expansionsgeschoss mit Eisenculot (c). 
Fig. 16. Englisch es Expansionsgeschoss mit Holzculot (c), nach 

Pritchett. 

Fig. 17. Expans i onssystem mit ccntraler Zundung — nachPodewils 
— Durchschnitt nach der Horizontalebene des Rohres, bei einge- 
setzter Ladung. Bayerisches Infanterie-Gewehr, Muster 1858. 

Fig. 18. Nessler's Expansionsgeschoss fur das gezogene Gewehr,. (Muster 
1865) der franzOsischen Linicn - Infanterie. Ansicht von der 8eite 
und von unten. 

Fig. 19. Belgisches Expansionsgeschoss nach Timmerhans. 
Fig. 20. Oesterreichisches Expansionsgeschoss. 

Fig. 21. Bayer i sches Expansionsgeschoss nach Podewils. Muster 1858. 
Fig. 22. Wurtcmbergischcs Expansionsgeschoss. 
Fig. 23. Badisches Expansionsgeschoss. 

Fig. 24. Hessiscbes Expansionsgeschoss mit ster nf flrmiger IlOhl- 

ung, nach PlSnnies. 
Fig. 25. Flug bab nen des Schweizer Compress ionsgeschosse s(Fig. 12) 

von 10 mro Durchmesser und 17 Gr. Schwere nach niederland ischen 

Versuchen. 

Fig. 26. Flugbahnen desbayeris chenluf auteriegewehres, Muster 1858. 
Fig. 27. Flugbahnen des preussischen Zundnad elge wehres , Muster 
1841, aus dessen Visirwinkeln berechnet. 
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Fig. 28. Flugbahn des Bchweizer Compr ess ionsgeschosses and des 
preussischen Langblei's auf f*00+ a 7b"*- 

Tafel XII. 



Fig. I mit 10. PrenusiBchesZiindnadelgewehr, ModeD 1841. 
Fig. 1. Ansicht des Pulversackendes des ges ch lossenen und ge- 

spannten Gewehres, von oben. 
Pig. 2 und 3. Der Verschlussmecb anismus von innen, Durchschnitt 
nach der Verticalebene des Rohres. 

Fig. 2 bei gespanntem Schlosse, den Nadelbolzen (N) und die Spiral- 

feder (Spf.) nicht durchschnitten. 
Fig. 3 bei abgelassen em Schlosse, den Nadelbolzen (N) und die 
Spiralfeder (Bpf.) durchschnitten. 
Pig. 4 mit 8. Die einzelnen Verscblusg- und Schlosstheile. 

Fig. 4. Der Nadelbolzen (N) mit eingesetzter Z and nadel (Z) und 

angelegter Spiralfeder (Spf.) 
Fig. 5. Die Zundnadel. 
Fig. 6. Die Kammer. (K). 
Fig. 7. Das Schlosschen. (S.) 
Fig. 8. Die Sperr feder. (Sp.) 
Fig. 9 und 10. Die Zandnadelgewehrpatrone. 

Fig. 9. Langendurchschnitt der g an z en Patron e. 
Fig. 10 Langendurchschnnitt des Spiegels mit eingesetzter Zund- 
pille. (Zp.) 

Fig. 11 mit 20. Das Zandnadelgewehr von Dbrsch and v. Baumgarten. (Fabrik 
Suhl, Buckeburgische Zandnadelbttchse.) 
Fig. 11. Ansicht des Pulversackendes des gesc hlossen en 

und gespannten Gewehres, ton oben. 
Fig. 12. Ansicht des ruckwlrtigen Laufendes bei ausge- 

nommeuem Verschlusse, von obeti. 
Fig. 13. Ansicht der Kammer (K) von rechts, das Schldss- 

chen (S) herausgezogen. 
Fig. 14. Ansicht der Kammer (K) von unten, bei gespanntem 
8 chlos.se. 

Fig. 15. Ansicht der Kammer (K) von rechts, das Schloss 
abgelassen. 

Fig. 16. Das Schloss abgelassen, Ansicht von rechts. 
Fig. 17. Das Schlosschen (S), Ansicht von rechts. 
Fig. 18. Der Nadelbolzen (N), Ansicht von rechts. 
Fig. 19 Die Zundnadel (Z). 
Fig. 20. Die Spiralfeder (Spf). 
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Erklarung der Tafel XIII— XVI 



Tafel XIII. 



Fig. I. Ansicht des gedffneten Laufes des bayer. abgeand. In- 
fanterie-Gewehres , Mod ell 1858/66, tod der linken Seita. 

Fig. 2. Durchschnitt darcb den Verschluss desselben, nach der 
Horizontalebene der Eohraxe (der Verschlusscylinder abgebrochen.) 

Fig. 3. Veraicher ungsvorri chtung am Abzuge. 

Fig. 4 «•■•»• Bayer. Patrone. 

Fig. 5. Englische Metallpatrone nacb Bexer. 

a. Hake, 

b. Halsenboden mit Zandvorrichtung, 
c ZOndhatchen, 

d. ScblagkOrper, 

e. Seitenansicht des Zundhutchens mit eingesetztcm ScblagkOrper, 

f. Ansicht des Zandhatchens mit ScblagkOrper von unten, 

g. die Patrone im Ganzen. 

Fig. 6. Mecbanismus des Remington- G eweb res (nacb verOffentlichten 
Abbildungen.) 

a. geOffiiet, ) Ansi( ,j jt VQn u^.^ |> e j abgcnommener Seitenplatte. 

b. gesehlosseo, ) 

Fig. 7. Mecbanismus des Peabody -Gewehrcs (nach Zeichnung des Fa- 
brikanten). 

a. geschloBsen (Ansicht ron rechts, bei abgcuommener Seitenplatte), 

b. geOffuet (Durchschnitt nach der Vertikalebene des Laufes). 

Tafel XIV. 

ZHndnadelgewehr nach ChaMepet. Rcpetlrgewehr nach Henry (Winchester.) 

Fig. 1. Ansicht des Chassepot- Verse h 1 usses yon oben (der Lauf ge- 
schlossen). 

Fig. 2. Durchschnitt desselben nach der Vertikalebene der8eelen- 
axe (der Lauf geschlosaen und abgefeuert). 
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3. Ka mm er und Schloss des Ch asse pot-Gowehres in der Stel lung 
zum Einfahren der Patrone (Ansicht von der HnkenSeite). 
Fig. 4. Projektirte Patrone mm C hasscpot-Gewehre. 
Fig. 5. Mecbanismus des Henrj-Gewehr.es, gedffnet, {Ansicht von li nks, 

bei abgenommener 8eitenplatte). 
Fig. 6. Derselbe, gesohlossen (Durchschnitt nach der Vertikalebene des 

Laufes, Patronen nicht durchschnitten). 
Fig. 7. Ansicht des Yerschlnssstempels 

a. Ton Tome, 

b. von ob en. 

Pig. 8. Ansicht des Extraktors von links. 

Fig. 9. Ansicht der Hulse des Verschlussstempels von links. 
Fig, 10. Llngenschnitt durch den Verschlussstempel mit Extraktor 
und Httlse. 

Fig. 11. Ansicht des Verschlossstempels mit Extraktor und Hulse, 
▼on obcn. 

Fig. 12. Amerikanische Metal lpatronc (nach Originalaufnahme). 

Anmerknng. 

Die Zeichnungen Qber das ChaBscpot- Gewehr sind nach verOfifent- 
lichten Abbildungen, jene uber Henry's 8ystcm nach Darstellungen des 
Fabrikanten. 

Tafel XV. 



Fig. 1. Oesterreichi8eher Reiterkarabiner. 
Fig. 2. Oesterreichische Reiterpistole. 
Fig. 3. Preussischer ZQndnadelkarabiner. 
Fig. 4. Kolbenpistole, 

a. zusammengesetzt (badisches Modell), 

b. Ansicht des Griffes der schwedischen Kolbenpistole von oben, 

c. Ansicht des vorderen Theiles des Kolbens zur schwedischen 
Pistole, tod der linken Seite. 

Fig. 5. Ladstockbefeatigung far Charnicrpistolen. 

Fig. 6. Pistolengrif f mit Bandelierring. 

Fig. 7. HQlsenformat zur bayerischen Pistolenpatr one. 

Fig. 8. Schwodische Schrotpatrone. 

Fig. 9. Bayerische Pistolenpatrone. 

Fig. 10. Seitenansicht eines Adams' schen Revolvers. 

Fig. 11. Trommel eines Adams'schen Revolvers. 

Fig. 12. 8chlos8mechani8mus eines Adams'schen Revolvers. 

Fig. 13. Schlossraechanismus eines Colt'schon Revolvers. 

Fig. 14. Seitenansicht und Mechanismns eines Lefaachem- Revolvers. 

Fig. 15. Patrone zum Le fauc heux-Rc volver. 
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Tafel XVL 

Ce*chat«m*4ell. «Utt« um4 f e**gea» Y*r4crU4n»SMy*tra»«. 

Fig. 1. Lehm forraerei. 
Fig. 2. Sandformerei. 

Fig. 3. Bayerischer kurzer 24 Pf tinder von Metall. 
Fig. 4. Bayerischer leichter Feld-12PfQnder von Metall. 
Fig. 5. Bayerische kurze 2oPfander Haubitze von Gusseisen. 
Fig. 6. Bayerische kurze 7Pfunder Hanbitze von Metall (ausser Gebrauch). 
Fig. 7. Bayerischer 60PfQnder Bombenmorser too Metall. 
Fig. 8. Bayerischer 60PfQnder Steinmdrser von Gusseisen. 
Fig. 0. Bayerischer Cohornmdrser von Gusseisen. 
Fig. 10. Franzdsischer Marinemdrser. 
Fig. 11. Aufsatz des bayer. leichten Feld- 12Pf tinders. 
Fig. 12. Aufsatz far die bayer. gezogenen Feldgeschutze. Preussisches 
Modell. 

Fig. IS. Aufsatz far die bayerisoben glatten Batter iegeschtttze 
(Geschatzquadrant). 

Fig. 14. Libell en quadrant far die bayer. gezogenen GeschOtze. 

Preussisches Modell. 
Fig. 16. Badischer Geschtttzquadrant (Franz6sisches Modell). 
Fig. 16. 8ystem Civalli , 

a. das Geschoss eingesetzt, 

b. Seitenansicht des Geschosses. 

Fig. 17. System La Hitte. (FranzOsiscber gezogener Feld-4PfOuder.) 

a. das Geschoss eingesetzt. 

b. Seitenansicht des Geschosses. 

Fig. 18. Oesterreichisches gezogenes Vorderladungsgeschtttz- 
System. (Feld- 4 Pf under.) 

a. Das Geschoss eingoffthrt, 

b. das Geschoss in den ZQgen gedreht, 

c. Seitenansicht des Geschosses, 

d. Durchschnitt der Sprenggranate, 

e. Durchschnitt der Granatkart&tsche, 

f. Durchschnitt der Brandgranate, 

g. Durchschnitt der B uchsenkartatsche. 

Fig. 19. Schweizerisches gezogenes Geschutz -Sys tem far Expan- 
sionsgeschosse, nach Holler ( Feld- 4 Pf Under). 

a. Bohrungpquerschnitt, 

b. Seitenansicht ) , 

c. Langendurchschnitt j ^ G< * choMe8 (Sprenggranate). 

Fig. 20. Langenschnitt des osterreichisch en gezogenen Feld- 
4 Pfanders. 
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Pig. 21. Setzer zum osterreich ischen gezogenen Fcldgeschfltze. 
Fig. 22. Lftngeoschnitt des f r&nsosisch en gezogenen Feld- 
4Pfunders. 

Fig. 23. Verengnng des unteren Zuges des franzdsischen ge- 
zogenen Feld-4Pf tinders. 
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Tafel XVII. 



Fig. 1. 




Pig. 2. Der prenssische Keil v erschlass, nach Kreiaer. Horixontaldurch- 

Pig. 3. Kroner's verbesserter Keilverschluss far den preuasisehen 
gezogenen Feld-4Pfunder yon GussstahL 

a. Horizontaldurchschnitt, 

b. Ansicht des Bodenstuckes (oder „Vierkantes"), 

c. Ansicht des Hinterkeiles von ruckwarts, 

d. Ansicht des Hinterkeiles von vorne, 

e. Ansicht des Vorderkeiles von vorne. 

f. Ansicht des Vorderkeiles von ruckwarts, 

g. Ansicht der Korbel, 

h. Ansicht der Grenzschraube. 

Pig. 4. Horizon taler Langendurchschnitt des Whitworth -4Pfunders. 
Fig. 5 Vertikaler Langendurchschnitt des Armstrong- 9Pf Anders. 
Pig. 5 b > Bohrungsquerschnitt dazu, von der Mundnng aus gesehen. 
Fig. 5 «• *- Armstrong's 9Pfunder Segment-Granate. 



Fig. 6 Vertikaler Langendnrchschnitt des preussischen ge- 

zogenen Feld-4Pfttnders, von Gussstahl. 
Pig. 6 b •• «• Bohrungsquerschnitte hiezo: 



Fig. 6 *> Prenssische 4Pfander 8prenggranate, Langendurchschnitt. 



c. Langendnrchschnitt, 

d. Querdurohschnitt. 



b. am Laderanme, 

c. an der Mundung, 



Ansicht von der M tin dung aus. 
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fig, 7 a. «. k. Preussi8cher gesogener Feld-6 Pfander von Gussstahl. 

a. Ansicht von oben, der Verschluss eingesetzt, 

b t Verticaler Langendnrchschni tt, der Verschluss herausgenommen. 
Fig. 7 «• Bohrungsquerschni tt hiesu, Ansicht von der Mondung. 
Fig. 8. Prenssische GPfander Granatkartatsche, halb geoflnot. 
fig. 9. Preussische 6PfQnder Bochsenkart&tsche, halb geOffnet. 

Tafel XVIII. 

Tfceerle der Fabricate. BayerUehes Felalaffetenayatem 

fig. 1. Zur BrkUrung ftber Zngwinkel und Radhohe. 
Fig. 8. Zur Erklarung ttber 8chwerpunktslag e und Stability der 
Fahrzenge. 

fig. 3. Zur Erklirung des Lenkungswinkels. 

fig. 4 u. 5. Zur Erklarung der vertikalen Biegsamkeit der Fahr- 
seuge. 

fig. §•»•.». Bayeritche Feldprotse. 

a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad abgenommen, 

b. Ansicht des Protzges telle* ron oben, das rechte Rad angeateckt. 
fig, 7 a. a. Bayerisohe neue 6PfQnder Feldlaffete (Wands ystcm). 

a. Ansicht Ton rechts, der gesogene Feld - 6 Pf under von Metall auf- 
gelegt, das rechte Rad abgenommen, 

b. Vertikaler Querschnitt dorch die Laffetenachsc , daa rechte 
Rad sammt Achsschenkel weggelassen. 

fig. 7 «• *• Protzstock der bayerischen 6Pfflnder Feldlaffete. 
c Vertikaler Langendurchschnitt, 
d. Ansicht von oben. 
Fig. 8. Die bayerische 6PfQnder Feldlaffete aufgeprotzt; (Wand- 
system mit balancirter Deichsel). Ansicht von der Handseite, 
der gezogene Feld-6Pfnnder von Gussstahl anfgelegt, das rechte Protz- 
und LafFetenrad abgenommen. 

Tafel XIX. 

Pig. !•.•.». Englische 9PfQnder Feldlaffete. (Blocksystem mit 
Gabeldeichsel), aufgeprotzt. 

a. Ansicht von der Sattelseite, ) das linke Rad an Protao und 

b. Ansicht von oben, ) Laflete abgenommen. 

fig. 2. Belgische Feldlaffete, (balancirtes Wand-Block-System), 
aufgeprotzt. Ansicht von oben, das linke Protz- und Laffetenrad und 
die rechte Halfte des Protzkastena abgenommen. 
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Fig. 3 «• ■ Oesterreichische 4PfQnder Feldlaffcte (Reibscheit- 
System), aufgeprotzt. 

a. Angicht Yon darHandseite, das rechte Protz- und Laffetenrad 
abgenommen, 

b. Ansicht dee Protzgestelles tod oben. 

Fig. 4 •- Franzosische 4Pfunder Feldlaffeto (Block system). Ansicht 

voa der link en Seta, das linke Rad abgenommen. 
Fig. 4 *• Franzosische 4Pfunder Feldprotse (Bloeksystem mit ge- 

tragener, einfacber Deichsel). Anaicbt Ton derHandseite, das 

rechte Rad abgenommen. 
Fig. 6 u. 6 Preussische 4Pfunder Feldlaffete (balancirtea 

Wand system). 

Fig. 5. Ansicht ron der linke n Scite, das linke Rad abgenommen, 

Fig. 6 a. Ansicht von oben, 1 ,. _ , 

) die Rader abgenommen. 
Fig. 6 b. Anaicbt Yonder St irn seite, \ 

Fig. 7. Rad nach Thanet aor preussischen 4Pfunder Feldlaffete. 

Tafel XX. 

MultUnawacen. FeMiehmlede. Bes*nd«re L*BXen. 

Fig. 1 a. i. I. Bayerischer Linien-Munitions wagen, 8ystem 1836. 

a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad abgenommen, 

b. Ansicht ron vorne. 

Fig. 2 • •• »• Bayerischer Mnnitionswagen neuer Construction, (Sy- 
stem 1862.) 

a. Ansicht von der Sattelseite, das linke Rad abgenommen, 

b. Ansicht you Yorne. 

Fig. S. Englischer Mnnitionswagen, aufgeprotzt, Ansicht you der Sattel- 
seite, das linke Protz- und Hinterrad abgezogen. 

Fig, 4. Bayerischc Feldscbmiede. Vertikaler L&ngcndu rchschn itt, 
von der Sattelseite gesehen, der Blasebalg nicht durchschnitten. 

Fig. 5. QuerBchnitt dnrch den, zur Anfnahme der Monition des gezo- 
genen Feld-6Pf tinders eingerichteten , bepackten Kasten des 
bayerischen Munitions wagens neuer Construction. 

Fig, 6. Querschnitt durch den, mit Munition for den (glatten) leichten 
Feld -12PfQnder bepackten Kasten der bayerischen Feld- 
protse. 

Fig. 7. Sachsisch-preussische Depressionslaffete nach Kihlert An- 
sicht you der link en Seite.' 

Fig. 8. Englische, gusseiserne Festungslaf fete mit Rabmon. An- 
sicht von der rechten Seite. 

Fig. t. Oesterreichische Carronaden-Rap perte (Schiffslaf fete). 
Ansicht Yon der link en Seite. 
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Fig. 10. Oesterreichisohe Rad-Rapperte fflr Kanonen. Ansicht von 
der link en Seite. 

Pig. 11. Preasaische, achmiedeiscrne Kasemattenlaffete. Anaicht 

von der rechten Seite. 
Fig. 12. Rad(nach Joaes) aur preuasi schen, sch miedei semen Festungs- 

laffete. 

Pig. 13 ■• *• Frenasigche achmiedeiserne Festnngslaffete. 

a. Oberer Theil j von ^ rec ] ltejl g e i te< 

b. Untersatz J 



Fig. 14. Scbmiedeiserner Rahmen anr preuaa. Bchmiedeisernen Festungs- 
Uffete. Anaicht ?on oben. 
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Tafel XXI. 

BayertachM Festuuffs* and R<-lai?eriiiijt«.ArUllerle>9Iat«ri*l. 

Fig. I •• ■ Der k u r z e (glatte) metallene 24-Pfflnder auf der 1 e i c h t e n ' ) 
24-PfQnder Festungs-Laffetc mit Rahmen und Bettung, 
bei 67" K n i eh 6 h e. 

a. Ansicht von der link en Seitc, 

b. von oben. 

Pig. 2. Der eiserne gezogene 24-Pfflnder auf der scbweren*) 24- 
Pfunder Feat ungs-Laf fete, (Belagerungs-) Aufstellung mit 
Schleifriegeluntersatz (43" Kniehflhe). Ansicht von der lin- 
ken Seite. 

Fig. 3. Die (nun ausgescbiedene) kurze eiserne 25-Pfttnder Haubitze 
auf der 2f>-Pf finder (jetzt als schwere 2 4 - P f fl n d e r hezeichneten) 
F estungsla ffete mit Rahmen und Bettung, bei 49"Kuieh6he 
Ansicht von der 1 i n k e n Seitc, das linke Rad abgenomraen. 

Fig. 4. Der eiserne gezogene 6-Pfnnder auf der 6-Pfllnder Fest- 
ungs- La ffete bei 38" KniohOhe (Kasemattenaufstelluug in Ger- 
mersheim). Ansicht von der rechten Seite. 

Fig. 5. Der eiserne gezogene 12 - Pf finder auf der 12-PfQnder Fest- 
ungs- Laf fette bei 28" Kuiehohe (Kasoraattenaufstellung in In- 
golstadt). Ansicht von der rechten Seite. 

Fig. 6. Der eiserne gezogene 12-Pfflndcr im Marschlager der auf- 
geprotzten 1 2-Pfunder Festungslaffete mit angeh&ngtem 
Rahmen. Ansicht von der linken Seite, das linke Rad an Protze 
und Laffete abgenommen. 

Fig. 7. Der 60-Pfunder Bom b en mOrser auf seiner Laffete und Bett- 
ung, bei 45° Erhdhung. Ansicht von der linken Seite. 

Fig. 8. Der 60- PfQnder Stei n mfl rser auf seiner Laf fete , bei 60° Elevation. 
Ansicht von der rechten Seite. 

Tafel XXII. 

Munition und deren Zubenor, dann Mehuiiababnen der Artlllerle. 

Fig. 1. Bayerische 60-PfQnder Bombe (mit Segment). Verticaldurch- 
sebnitt und Ansicht. 

Fig. 2 »• Bayerische, excentrischel2-Pfttnder Spronggranate. 

a. Ansicht von oben, 

b. Durchschnitt nach der Polebene. 

Fig. 3. Spielraumkartatschedesbayer.gezogenen Feld-4Pf0nders. 

(Preussisches Muster). 
Fig. 4. Traubenkart ats che der 6s terreichischen Marine. 
Fig. 5. 40-lothige, combini rte Wu rf patro ne for den bayer. le ichteu 

12-PfQnder mit exceutrischer Granate (Fig. 2) 
Fig. 6. Combinirte 8 chusspatrone fttr den bayer. gezogeuen Feld- 

6-PfQnder mit K ol ben ver schluss. 



') Frtthere ,,18-Pfunder Festungslaffete." 
*) Frtthere ,,25-Pffinder Festungs-Laffete." 
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Pig. 7. Pappscheibe fttr den bayer. gezog. Batterie- 6-PfQnder roit 

Keil verschluss. An9icht von oben und seitwarts 
Fig. 8. Pressspahnboden mit Kupferring (kk) for den bayer. gezog. 

Feld- 6-PfQnder mit Kolbenverschluss. Ansicbt von oben 

und Verticaldurcbschnitt. 
Fig. 9. Die Broadwell-Lieder nng (mit einfachem Keilverschluss desSchwei- 

zer gezogenen 8-PfQnders). Durchschnitt uach der Horizontalebene der 

Rohraxe, die Keilschraube (K s) nicht durchschnitten. 
Fig. 10. Bayer. 25-Pfunder Lcuchtballen. 
Fig. 11. Gerippe des bayer. 25-Pfunder Leuchtballens. 
Fig. 12. Mordschlag zum Spicken der Leuchtballen etc. (Bayer. Muster). 
Fig. 13. Bayerisches Fri ctions-ZQudrohrchen nach Grondherr. L&n- 

gendurchschnitt (Drahtschlinge mit Reiber und Ring nicht durchschnitten) 

und Ansicht. 

Fig. 14. Fra nzOsisches Percussions-ZQndrdhrchen fur Marine- 

GcschQtze. 8eitenausicht. 
Fig. 15. SchilfzQndrOhrchen. (Bayer. Muster). Seitenansicht 
Fig. 16. Stahlerner Nagel zum Vernageln der GeschQtze. (Bayer. 

Muster). Seitenansicht und Querschnitto. 
Fig. 17 ■•* «.« Preussischer Schrapnelzttnder, (far kugelformige 
Granatkart&tschen) 

a. Ansicht der Tempirplatte (reap, von oben). 

b. Ansicht der ZunderrOhre von der Seite. 

c. Ausicht der herausgenommeuen Satzrdhre. 

Fig. 18. Splingard'scher ConcussionszQnder (fur kugelfdrmige Hohlge- 
schosse). Seitenansicht und Langendurchschnitt. 

Fig. 19. Bayer. 1 2 - P f under G ran atkartatschzunder (fQr kugelfdr- 
mige Schrapnels) Ansicht von oben und Vertikaldurchschnitt. 

Fig. 20. Kleiner Brandcy linder fur bayer. Brandgeschosse. Langen- 
durchschnitt. 

Fig. 21. Brandgeschosa far die bayer. gezogenen Batterie- 12-PfQn- 
der. Verticaldurcbschnitt der Geschossspitze. 

Fig. 22. Prcussischer PercussionszQnder fur Spitzgeachosse. Durch- 
schnitt nacb der Langenaxe. 

Pig. 23«— Richter's tempirbarcr PercussionszQnder fur die Granat- 
Kartatscheu der preuss. gezog. Batteriegesch utze. 

a. Ansicht von oben. / Der ZGnder auf 0, d. h. Kar- 

b. Ansicht von der Seite. j tatschschussweite (K) getellt. 

c. Durchschnitt nach der Langenaxo des Geschosses. 

d. Ansicht des Teller's von der Seite. 

e. Ansicht des SatzstQckes von oben. 

f. Durchschnitt des Satzstuckes nach der Langenaxe 

des Geschosses. 

g. Ansicht des SatzstQckes von u n t e n. 

h. Ansicht des Vorsteckers von oben und seitwarts. 
Fig. 24. Darstellung folgender Schussbahnen: 

I., ID. u. VIH., der 12 Pfund schweren Granate des b a y e r. gezog. Feld-6-PfQndera 
mit 35 Loth Ladung. 
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II., der 7 Pfund 22 Loth schweren Granate des bayer. gezogenen Feld-4-Pfiinders 
mit 28 Loth Laduug. 

IV. , der 4 Pfd. 28 Lth. schweren Vollkugel des ehetnal. glatten bayer. Feld- 

G-Pfunders mit V/ t Pfd. Ladung. 

V. , der 9 Pfd 24 Lth. schweren Vollkugel des ehemal. glatten bayer. Feld- 

12-Pfunders mit 2 J / 4 Pfd. Ladung. 

VI. , VII. u. IX. der 8 Pfd. schweren excentr. Granate des bayer leichtcn Feld- 

12-Pfundcrs mit 2 Pfd. Ladung. (Pfeilspitze unten). 
endlich der Deriva tionskurve zu I. 

Tafel XXIII. 

Krleft-nraketen. 

Fig. 1 Oesterr. 2-zOllige, mit 5-pfundiger Sprenggranate versetzte Wurf- 
Rakete. Ansicht von der link en Seite, der Stab abgebrochen. 
' Fig. t. Langendurchschnitt einer osterr. 2-zdlligen (oder 6-Pfttnder) 
Wurfrakete. 

Fig. 3. Ansicht und Durchschnitt einer 12-PfQnder Sprenggranate 

mit gewohnlichem Brandrohr, zur Versetzung 6sterr. Wurf- . 
Raketen. 

Fig. 4. Getheilter Stab fflr Gebirgs-Raketenbatterien (Oe 8 1. Muster). 
Fig. 5. Oest. 2-z6ll. mit Kartatschen versetzte Schussrakcte. Ansicht 

von der link en Seite und von vorne, der Stab abgebrochen. 
Fig. 6 k- «• «• Buchsenkartatsche zur Versetzung der osterr. 2-z6ll. 
St-hussraketen (enthalt 28 Stuck 3-lOthige Bleikugeln). 

a. Langendurchschnitt 

b. Ansicht von oben (vorne). 

c. Ansicht von unten (ruckwarts). 

Fig. 7. Oesterr. 2-zftll. mit 5-pfQndigem Brandgeschosse versetzte 
Wurfrakete. Ansicht von der link en Seite, der Stab abgebrochen. 
Fig. 8*- « ■»■ 5-pfund. Brandgeschoss zur Versetzung der Osterr. 2 -z Oil. 
Wurfrakete. 
a Ansicht von der Seite. 
b. Ansicht von unten (ruckwarts). 
Fig. 9. Oesterr. RaketenschlagrOhrchen. Ansicht u. Langendurchschnitt. 
Fig. 10. Russische, mit 2-pfund. Sprenggeschoss versetzte, 2-zdll. 

Wurfrakete, englischen Systems. Langendurchschnitt, der Stab 
abgebrochen. 

Fig. 11. Bodenplatte zur russ 2- zdll. Wurfrakete. Ansicht von unten 
und seitwarts. 

Fig. 12. Querschnitt des cannelirtcn Stabes der franzOs. 12-eentim. 
Wurfrakete. 

Fig. 13. Querschnitt des hohlen, cannelirten Stabes der franzdsisch. 

9,5-centim. Wurfrakete. 
Fig 14. Bayer. 1-PfQnd. Signalrakete. Ansicht von der rechten Seite. 
Fig. 15. FranzDsische Marine- Signalrakete. Ansicht von der Seite 

und von unten. 

Fig. 16. Hale's Rotationsrakete. Langendurchschnitt u. Ansicht von u n t. 
Pig. 17 Oesterr. 12-Pfttnder Wurfrakete als „Leuohtrakete 
mit Fallschirm" versetat. 
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a. Ansicht der Rakete yon der linken Seite. 

b. Ansicht der ausgest ossenen Leuchtsatzbuchse mit 
Fallschirm. 

Fig. 18. Oesterr. 2-z5ll. Raketengesc hutz (Muster 1852) Perspektivische 
Ansicht von der linken Seite. 

Fig. 19. Franzos. Gebirgs- Haubi tzlaf fete als Raketengesch utz mit 
4 Leitrinnen armirt (Modell 1830). Ansicht von der reohten Seite, 
das rechte Rad abgenommen. 

Pig. 20. Franzfls. dreibeiniges Abfeuerungsgestell fur 5 f » Raketen. 
(Mod. 1830). Ansicht von rechts. 

Fig. 21. Abfeuerungsgestell zur Hale'schen Rotation srak ete. An- 
sicht von der linken Seite und von vornc. 

Taf. XXIV. 

Bchtmw- und Wurffcrten der Ajrtlllerle. 

Fig. 1. Rollschussdes bayer. leichten 12-PfQnders. (Pfeilsp. oben). 

Fig. 2. Zur Erklarung des Enf ilirschusses. 

Fig. 3. Zur Erklarung Qber den iudirekten S chugs. 

Fig. 4. Zur Erklarung uber hohen und flachen Ricochetschuss. 

Fig. 5. Darstellung der flachen Bogenwurfbahnen: 

I. der 12 PfundschwerenGranate des bayer. gezog. Feld-6-P fun- 

ders mit 7 Lth. Ladung. 
H. derselben Granate mit 10'/» Lth. Ladung. 
IV . „ „ || 14 n » 

III. der 8 Pfd. schweren excentr. Granate d. bayer. leichten 

12-Pfund. mit 24 Lth. Ladung. (Pfeilspitze obcn). 
VI. derselben Granate mit 40 Lth. Ladung. (Pfeilspitze oben). 
VII- „ „ „ 24 „ „ (Pfeilspitze unten). 

V. der 25-Pfunder, aus der (jetzt ausgeschiedenen) bayer. kurzen 
Haubitze gleich. Kalibers mit 2'/,Pfd. Lad. geworfenen Granate. 
Fig. 6. Kartatschschuss des bayer. leichten (glatten) 12-PfQnders. 

Ansicht von der Seite und von oben. 
Fig. 7. Absteigender Ast des, auf 1500-*-, aus dem bayer. leichten 
(glatten) 12-Pfunder abgegebenen Granatkart&tschschusses. 
Fig. 8. Absteigender Ast und Aufschlag der, auf 1500+, aus dem bayer. 

gczog. Feld-6-Pfunder verfeuerten Granatkartatsche mit 
Percussionszunder. 
Fig. 9. Zur Erklarung des hohcn Bogenwurfes. 

Fig. 10. Erdwurf der bayer Artillerie. Langendurchsch nitt und An- 
sicht von oben. 
Fig. 11. Zur Erklarung des direkten B res cheschusses. 
Fig. 12. Zur Erklarung der Flugbahn Osterr. Kriegsraketen. 

Die Figuren 2, 3, 4, 9, 11 und 12 sind schematische Bilder. 
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Tafel XXV. 

Oeaehicbte der W*S9». BlMko, Schats- and Haadfoaerwafren. 

Pig. 1. Hellebardeaus „Geschutzbestand im deutschen Reich zur Zeit Maxi- 
milian I. 1500" zusammengestellt von dessen Oberst-Hauszeugmeister 
fiartholom au8 Freisleben. Codex iconographicusNr. 222, fol. 73, 
der Hof- and Staattbibliothek MQnchen. 

Pig. 2, Schweizer Hellebarde aus dera Anfange des 14. Jahrhanderls, nach 
Caspar Braon „das Landwehr-Zeughaua in MQnchen" 1866. 8. 50. 

Fig, B^" *- Englischer Bogen and Pfeil aus dem 14. Jahrhondert, 
nach Napoleon ,,Etudcs sur Partillerie." Tome I. PI. 1. 

Fig. 4. Armbrust mit Spannwinde aus dem 14. Jahrhundert, nach Na- 
poleon Tome I. PI. 1. 

Fig. 5. Pickelhaube aus dem 15. — 16. Jahrhundert, nach Braun 8. 62. 

Fig. 6. DeutBches Reiterschwert ans der 2. Halfte dee 15. Jahrhunderts, 
nach „die Waffensammlung des osterr. KaiserhauBes im Artillerie- Arsenal- 
Museum zu Wien" herausgegeben von Quirin Leitner, k. k. Haupt- 
mann. Wien, Martin, Bd. I. Taf. II Fig. 1. 

Fig. 7. Deutsche* Landsknecht-Schwert aus der 1. Halfte dee 16 Jahrh. 
nach Leitner Bd. I. Taf. IH. Fig 4. 

Fig. 8. 8treithammcr des Pfalzgrafen Otto Heinrich (1504-1559), nach 
einer Copie aus der A mbraser Sammlung. 

Pig. 9. Zweihandiges Schwert, Griff aus dem 16., Klinge aus dem 14. 
Jahrh. nach Lei tner Bd. I. Taf II. Fig. 5. 

Fig 10. Morgenstern aus dem 15. Jahrh. nach Barth. Freisl eben fol. 24. 

Fig. 11. Harnisch Kaiser Maximilian I aus Leitner Bd. I. Taf. I. 
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fig. 12 • " b Deutsches Luntenschloss aus dem 15. Jahrhundert , nach 
Schfln „Geschichte der Handfeuerwaffen" Dresden, Rud. Kuntze, 
1858. Taf. 2 Fig. 6. 

a. Feuerstellung, Ansicht von aussen; 

b. Rahestellung, Ansicht von innen. 

Fig. 13. Musketier aus dem 16. Jahrhundert, nach Schon, Taf. 10 Fig. 36. 
Fig. 14 •» b - Deut8cher Drehling aus dem 15. Jahrhundert, nach Haupt- 

mann A. Mattenheimer, „die Rttckladungsgewehre", Darmstadt^ Ed. 

Zernin, 1869. 

Pig. 15. Hacken mit Radschloss von der Leibwache Churfurst Christian I. 

▼on Sachsen, nach SchOn, Taf. 9 Fig. 27. 
Fig. 16 • ■ b Deutsches Radschloss, aus Schon, Taf. 6 Fig. 23. 

a. Ruhe stellung , Ansicht von innen; 

b. Feuerstellung, Ansicht von aussen. 

Fig 17. Radschloss mit Luntenhahn, aus Schdn, Taf 7 Fig. 29. 
Fig. 18 ••«•*• Spanisches Schnapphahnschloss, nachSchdn, Taf. 11 
Fig. 40. 

a. Gespannt, Ansicht von aussen; 

b. Rahestellung, Ansicht von innen 

Fig. 19 Franzdsisches Steinschloss aus der Zeit Ludwig desXIV. 

nach Napoleon, Tome 4 PI. 78. 
Ruhestellung mit gedffneter Pfanne : 

a. Ansicht von aussen; 

b. Ansicht von innen. 

Fig. 20. Franzfisische Baj onetflinte , (ftuH ordinaire) aus der Zeit Ludwig 

des XIV. nach Napoleon, Tome 4 PI. 78. 
Fig. 21. Schrot-Pistole aus dem 17. Jahrhundert, nach SchOn, Taf. 19 

Fig. 63. 

Fig. 22. Console's Z ander schloss nach Schdn. Taf. 24 Fig. 89. 

Ansicht von aussen, Ruhestellung bei geschlossener Pfanne. 
Fig. 23. Franzdsisches Wallgewehr, Mod. 1831, zum Laden gedffhet, 

nach SchOn, Taf. 32 Fig. 131. 

Fig. 24 »-«• Wetschgy's Magazinsgewehr, nach dem, im Burgerzeughause 
za MUnchen befindlichen Originale aufgenommen. 

a. Ansicht des zusammenge stellten Gewehres von 
der link en Seite, das 8chloss abgelassen. 

b. Per8pektivische Ansicht derVerschlusshulse von der 
1 in ken Seite. 

c. Perspektivische Ansicht des Seiten bleches mit der 
Pulverkammer von der linken Seite. 

d. Querschnitt der V erschlusswal ze nach A £ und per- 
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spektivische Ansicht derselben, sowie ihrer Welle von 
der link en Seite. 

e. Ansicht des Walzenschl ussels von der 1 in ken Seite 
und Querschnitt durch seine 8cheibe. 

f. Perspektivische Ansicht des Sen losses bei geftffneter 
Pfanne und gespanntem Hahne von innen. 

g. Perspektivische Ansicht der Pfanne and der Zand- 
krautkammer von a ass en, sowie Ansicht der letztern 
von unten. 

Tafel XXVI. 

Ge*ehi«ht« der WaflTen. CJeachUtse. 

Fig. 1. Fundibole, nach Xylanders Waffenlehre, Taf. I. Fig. 6. 
Pig. 8. Balliste, nach Xylander, Taf. I. Fig 3. 

Fig. 3 Katapulte, den Illustrationen zn Brockhaus' Real- Encyclopaedic 
entnommen. 

Fig. 4. Widder, nach Brockhaus* Illustrationen. 

Fig. 5. Katapulte nach Valturius (Schriftsteller des XV. Jahrhunderts), 

aus Napollon, Tome II. PI. 3 entnommen. 
Fig. 6. Wagenarmbrust mit Pfeil nach einer Zeichnung des Pixidarii 

Martin Marz. Codex germanicus Nr. 599 der Munchener Hof- und 

Staatsbibliothek 

Fig. 7. Bombarde auf elevirbarem 8chiessgerQ8te, nach Napoleon, 
Tome III. PI. 6. 

Fig. 8. „Der Week auf", „Haubtpnchs" Kaiser Maximilian I., nach FreU- 
leben, Fol 79. 

Fig. 9. Deutsche Coulevrine fur Rukladung aus der 2. Halfte des 16. 

Jahrhunderts, nach Napoleon, Tome III. PI. 44. 
Fig. 10. Tarrasbttchse mit Keilverschluss, aus Freisleben, Fol. 269. 
Fig. 11. Deutsches Hinterladungsgeschatz aus dem 16. Jahrhundert, 

nach Napoleon, Tome III. PI. 44. 
Fig. 12- „Der Narr", Morser Kaiser Maximilian I., nach Freisleben, F. 83. 
b. Pulversack , 
c Pulverfass , 
d. Steinkugeln dazn. 

Fig. 13** Franzdsischer SteinmOrser aus dem 17. Jahrhundert, nach Na- 
poleon, Tome IV. PI. 74. 

b. Zugehoriger Einsatzkasten fur den Wachtelwurf. 

Fig. 14. F ranzo sisches lPfdr. Gebirgsgesch Qtz aus dem 17. Jahr- 
hundert, nach Napoleon, Tome IV. PI. 69. 

■ 
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Pig. 15. Deutsche zweitheilige Borabe aus dem 16. Jahrhundert, nach 
Napoleon, Tome m. PI. 46. 

Pig. 16*~ d - Deutsche Ketten- uud Stangenk ugeln aus dem 16. Jahr- 
hnndert, nach Napoleon, Tome III. PI. 44. 

Pig. 17. flribeauval's hohe Walllaffete mit Rahmen, nach Napoleon, 
Tome IV. PI. 96. 

Fig.l8»- b Gribeanral's 8z6l lige Haubitzc, nach Nap oleon, Tome IV. PI. 95. 

a. Ansicht Ton der linken Seite , bei aufgelegtem Rohre, das 
linke Rad abgezogen. 

b. Ansicht von oben, bei abgenommenen Rohre und linkem Rade. 
Fig. 19. Spanische Petarde aus dem 17. Jahrhnndert, sum Sprengen be- 

festigt, nach Napoleon, Tome III. PI. 50. 

Pig. 20 Deutscher ZwOlfpfunder aus dem 16 Jahrhundert, nach Na- 
poleon, Tome I. PI. 7. 

Fig. 21. FranzOsische Kartatschp atrone aus dem 17. Jahrhundert, nach 
Napol6on, Tome IV. PI. 61. 

Fig. 22. FranzOsischer Viorpfunder, System Valliere, nach Napoleon, 
Tome IV. PI 81. 

Fig. 23. Deutsches Orgelgeschutz, nach Freisleben, FoL 18. 

Fig. 24. Reiehenbach'g Expansions*Spitzgeschos8 mit Treibspiegel 

(t) nach Oberst SchmClzl's „die gezogene Kanone. (( Taf. I. Fig. 1. 
Pig. 25 *• »»«• Catling's Re volverkanone nach -in„Le GaUing Battery Gun" 
Paris 1867, Legras — verOffentlichter Zeichnung. 

a. Perspektivische Ansicht des Geschutzes von vorne nnd 
rechts. 

b. Einheitspatronedazu, KupferhQlse in der Seitenansicht 
durchschnitten. 

c. Schrotpatrone dazu, KupferhOlse durchachnitten. 
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